
Dans le cadre de l'amélioration de ses produits, Aquafast se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Photo non contractuelle.

100 mm

285 mm

2.5 m

12 m
0.85 L
Briggs & Stratton 3,5 cv 4 
temps
40 minutes 
600 L / min
2,5’’ DSPM (raccord sur 
demande)
27 kg

HAUTEUR D’EAU MINIMALE POUR 
ASPIRATION

LARGEUR DE LA PRISE D'EAU 
ENTRE 2 BRAS

HAUTEUR MAXIMALE EN
ÉCRÉMAGE

HAUTEUR MAX EN DÉCHARGE
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR

MOTEUR

AUTONOMIE (SUR CHARGE)

DÉBIT MAXIMAL
SORTIE DE REFOULEMENT

POIDS

Informations Techniques

Caractéristiques

La motopompe peut tourner à sec sans limite de temps

Options

- Rangement facile grâce aux flotteurs amovibles et détachables, 
- Phase de démarrage qui ne nécessite pas d'eau et peut donc 
  démarrer à sec,
- Pompe robuste et nécessitant peu d'entretien,
- Trappe située en dessous, elle sert d'appoint d'eau à la moto-
pompe, permettant un rinçage ou un tirage d'eau standard.
- Déversoir auto-ajustable quel que soit le débit de la pompe.

- Flotteur de tuyaux
- Kit de transport

ÉCRÉMEUR 3,5 CV

Aquafast
Le hameau de la sucrerie

5 route de Laon
08190 Saint-Germainmont

France

Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

AQUAFAST
https://scorpe.net/aquafast

Léger, robuste, efficace


