
Dans le cadre de l'amélioration de ses produits, Aquafast se réserve le dr r réavis. Photo non contractuelle.

20 mm
870 x 600 x 398 mm
0,85 L
17 kg
DN65 (raccord sur 
demande)
Briggs & Stratton 4 temps
40 minutes 
950 L / min (0,105 Bars)
605 L / min (0,625 Bars)
325 L / min (0,9 Bars)
135 L / min (1.018 Bars)
0 L / min (1,07 Bars)

HAUTEUR D’EAU MINIMALE
POUR ASPIRATION

DIMENSIONS
CAPACITÉ DE RÉSERVOIR

POIDS
SORTIE DE REFOULEMENT

MOTEUR
AUTONOMIE

DÉBIT 

Informations Techniques

Caractéristiques

La motopompe peut tourner à sec sans limite de temps

Options

- Pompe la plus légère au monde, 
- Peu de maintenance à effectuer grâce à la robustesse de la pompe,
- Phase de démarrage qui ne requiert pas d’eau,
- Flotteur détachable et démontage simple pour un stockage facile.
- Pompe à refoulement.

- Flotteur de tuyaux
- Kit piscine
- Kit de transport

MOTOPOMPE FLOTTANTE 3,5 CV

Aquafast
Le hameau de la sucrerie

5 route de Laon
08190 Saint-Germainmont

France

Service commercial :
+33 (0)3 24 73 00 08

SAV :
sav@scorpe.eu
+33 (0)3 24 73 00 02

AQUAFAST
https://scorpe.net/aquafast


