
VIBRAPHONE ASB 9
Manuel d’utilisation BIENVENUE

Merci d'avoir choisi notre Vibraphone®-
ASB9. Veuillez lire attentivement ce manuel
avant d'utiliser le produit.
Veuillez-vous référer au mode d'emploi
pour une bonne utilisation de cet appareil !

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV :  sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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SCORPE

Appareil de recherche électronique
pour localiser les victimes sous les
décombres et de communiquer avec
elles grâce au microphone relié à la
boîte après une catastrophe naturelle.
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VIBRAPHONE ASB 9

Jusqu’à 2 capteurs filaires

Ecouteur filaire

Casque stéréo

Boitier IP54

Valise de transport

Sacoche de protection avec sangle
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CONTENU DU PRODUIT

Contenu du vibraphone ASB9 filaire :

Boîtier ASB9
Housse de protection avec sangle de portage (450 g)
Capteurs filaires
Interphone filaire
Pointes inox pour capteurs (14 g)
Casque stéréo
Chargeur allume cigare (46 g)
Chargeur secteur
Plug Europe
Plug UK
Plug USA
Valise de transport étanche
Carte SDHC 4Gb (dans l’ASB9)
Stylet

x 1
x 1
x 2
x 1
x 2
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1
x 1

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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BOITIER  ASB9

Dimensions (L x l x h) :
Poids du boitier avec pack batterie :

Matériaux du boitier : 
Résistance aux chocs :

Indice de protection du boitier :
Indice de protection des connecteurs (7) :

Autonomie :
Indication du niveau de charge de la batterie :

Temps de démarrage :
Température d’utilisation :

Température de stockage :
Lecteur de carte SD :

Port RJ45 :
Port USB :

Filtre passe bas (aigus - Oiseau) :
Filtre passe haut (graves - Camion) :

Filtre passe bande (aigus et graves – Oiseau + camion) :
Filtres :

Qualité audio :
Durée d’enregistrement :

Type :
Taille :

Résolution :
Luminosité (au centre) :

Rétroéclairage :
Couleurs :

Dimensions (L x l x h) :
Champ de vision :

Poids :
Conformité RoHS :

Température d’utilisation :

265 x 150 x 70 mm
1,150 kg
PAFG (30)
Oui
IP54
IP68
4 à 6 heures (en fonction de l’utilisation)
Oui
<30s
-10° à 60°C
-40° à 70°C
1
1
1
2000Hz à 150Hz
150Hz à 2000Hz
500Hz à 1000Hz
6 niveaux sélectionnables par type (aigus ; 
graves ; aigus + graves)
Stéréo
22 heures

TFT-LCD
7’’
800 RGB (H) x 480 (V) WVGA
min. 320 cd/m² à max. 1800 cd/m²
Leds
18 bits RGB 786 432 couleurs
166,6 x 109,4 x 11,5 mm
152,4 x 91,44 mm
220 g
2011/65/EU
-20° à 70°C

Caractéristiques du boitier de l’ASB9 :

Caractéristiques de l’écran tactile

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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CAPTEURS  FILAIRES 

INTERPHONE 

Dimensions (Ø x h) :
Poids (avec le câble) :

Nb de capteurs :
Longueur du câble :

Indice de protection :
Résistant aux chocs :

Fréquence de réponse audio :
Gestion des capteurs :

Ø 94 x 123,5 mm
640 g
jusqu’à 2
8 m
IP67
Oui
1Hz à 3000Hz
seul ou en simultanés

Dimensions (Ø x h) :
Poids (avec le câble) :

Nb d’interphone :
Longueur du câble :

Indice de protection :
Résistant aux chocs :

Haut-parleur :
Bande passante :

Impédance d’entrée :
Sensibilité :

Gain :

Ø 74 x 117,5 mm (cf. plan en annexe)
450 g
1
8 m
IP67
Oui
Oui
150Hz à 2500Hz
>4kOhm
1V/g
réglable de 40 à 100Db

CASQUE 

Dimensions (L x l x h) :
Poids :

Nb de casque :
Longueur du câble :

Résistant aux chocs :
Qualité audio :

Microphone :
Nb de casques connectables :

Puissance :

190 x 190 x 90 mm (cf. plan en annexe)
430 g
1
1,15 m
Oui
Stéréo
Oui
1 ou 2 (avec Dual head en option)
35  mW 8 Ohms

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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ALIMENTATION / RECHARGE

VALISE DE TRANSPORT ET DE PROTECTION

Marque :
Aménagement intérieur :

Type de mousse :
Joint torique de purge :

Dimensions extérieures (L x l x h) :
Flottabilité maxi :

Température d’utilisation et de stockage :
Résistante aux chocs :
Indice de protection :

Polypro Ultracase
Mousse haute densité
Personalisée
70 shore nitrile
550 x 350 x 240 mm
82,1 kg
-40° à 99°C
Oui
IP67

Dimensions (L x l x h)
Poids :
Type :

Capacité de chaque accu :
Tension :

Intensité :
Autonomie :

Temps de charge :
Cycle de recharge :

Température de recharge :
Température de déchargement :

Température de stockage (moins de 90 jours) :
Température de stockage (moins d’un an) :

Humidité :
Indice de protection :

Dimensions (L x l x h)
Poids :

Longueur du câble :
Tension en entrée :

Fréquence en entrée
Tension en sortie :

Intensité en sortie :
Température en utilisation :
Température de stockage :

Consommation en veille (sur 230V) :

130 x 55 x 20 mm
250 g
9 accus NiMH Panasonic 
2700 mAh
10,8 V
2,7Ah
4 à 6 heures
4 heures
500
0° à 40°C
-5° à 50°C
-20° à 40°C
-20° à 30°C
45 à 85%
IP54

105 x 68 x 39 mm
240 g
1830 mm
100-240V AC
50-60Hz
18V DC
1,65 A
0 à 40°C
-40° à 70°C
<=30W

Pack batterie :

Chargeur secteur :

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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GUIDE D’UTILISATION

Cet écran vous indique que le Vibraphone ASB9 
est bien mis sous tension, et est en train de 
démarrer.

1. ALLUMAGE DU VIBRAPHONE ASB9

Appuyer sur le bouton vert pour démarrer le Vibraphone ASB9.

Utilisation de l’écran : 

2. RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L’HEURE

Au bout de quelques secondes, l’écran suivant 
apparait. Il permet d’accéder aux menus de 
l’ASB9.

La date est composée de trois parties : jour, mois 
et année.
L’heure est composée de trois parties : heures, 
minutes et secondes.
Pour modifier un champ, maintenir en pression le 
bouton.

En cliquant sur cette icône, on peut
accéder au réglage de la date et de l’heure.
Cette étape est importante surtout dans le 
cas de réalisation d’enregistrements.
En rentrant la date et l’heure vous pourrez 
mieux identifier vos enregistrements.

Le réglage de la date et l’heure se défini comme suit :

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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Une fois cet écran consulté, vous pouvez revenir 
au menu principal en pressant l’icône de retour 
sur la gauche de l’écran.

4. INFORMATIONS SUR VOTRE VIBRAPHONE

Les données se présentent comme suit :

Vous accédez à l’écran de recherche qui se présente comme suit :

5. ÉCRAN DE RECHERCHE

En cliquant sur cette icône, vous serez en 
mesure de connaître :
- le numéro de série,
- la date de fabrication,
- le numéro de téléphone du SAV Scorpe 
  Technologies,
- la version logicielle.
Cet écran est uniquement informatif. Les 
valeurs ne sont pas modifiables. 

Après avoir connecté vos capteurs et le 
casque d’écoute, pressez l’icône ON.

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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En restant appuyé sur un élément, celui-ci
s’affiche en rouge. Après, un clic sur les autres 
éléments suffit.
En rouge la valeur est modifiable en cliquant sur 
+ ou -. Pour changer entre matin et après-midi, un 
clic sur AM (matin) ou PM (après-midi) fait passer 
la valeur de l’un à l’autre.
Une fois les modifications effectuées, cliquez sur 
la flèche pour sortir.

Cet écran vous permet, via simple pression sur le 
drapeau de votre choix de consulter le mode 
d’emploi et les techniques de recherche dans la 
langue correspondant au petit drapeau 
matérialisé sur l’écran.

L’élément à modifier s’affiche alors en rouge comme suit :

3. AIDES ET MODES D’EMPLOIS EMBARQUÉS DE L’ASB9

Une fois la langue sélectionnée par une pression sur le drapeau choisit, le mode
d’emploi ainsi que les modes de recherches apparaissent à l’écran, semblable à celui 
ci-dessous :

En cliquant sur cette icône, vous accédez 
aux modes d’emplois embarqués de 
l’ASB9 dans différentes langues.

Vous accèdez également à la méthode de 
recherche conseillée de l’ASB9.

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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Voici la description et la fonction des différentes icônes présentes sur l’écran : 

L’icône USB indique la présence ou l’absence d’une 
connexion USB. Par défaut, le port USB est désactivé.

L’icône SD indique la présence ou non d’une carte SD 
dans l’emplacement prévu à cet effet. La carte SD est 
utilisée pour enregistrer les séquences désirées grâce à 
la fonction d’enregistrement de l’ASB9.

L’icône enregistrement permet de débuter et de stopper 
un enregistrement. Lorsque l’icône est dans sa version 
«transparente», cela signifie que votre enregistrement 
est en cours.

L’icône lecture sur l’écran de recherche permet d’accé-
der aux enregistrements présents sur votre carte mé-
moire SD. En pressant l’icône en version «vive», vous 
accédez au menu suivant :

Pour accéder à ce menu, il faut au préalable avoir 
réalisé un enregistrement. Pour le lire, il faut
presser l’icône lecture en face de
l’enregistrement dont on souhaite lancer la
lecture. Lorsque l’icône est «transparente» cela 
signifie que votre enregistrement est en cours de 
lecture.

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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6. RÉGLAGE DES FILTRES

Le menu se présente comme suit :

Pour utiliser ces menus, veuillez procéder comme suit :

L’icône « filtre » permet d’accéder au 
menu de réglage des filtres passe-haut, 
passe-bas et passe-bande

Le filtre passe-haut permet d’éliminer les sons graves. 
Diminuer la valeur de ce filtre revient à réduire la quantité de sons graves perçus 
par les capteurs, ne laissant que les sons aigus.

Le filtre passe-bas permet d’éliminer les sons aigus. 
Diminuer la valeur de ce filtre revient à réduire la quantité de sons aigus perçus par 
les capteurs, ne laissant que les sons graves.

Le filtre passe-bande élimine à la fois les sons graves et les sons aigus, ne laissant 
qu’une bande sur laquelle les sons sont perçus.
Plus on diminue la valeur de ce filtre, plus la bande sur laquelle les capteurs
perçoivent les sons sera étroite.

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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Il y a donc trois formes de filtres que vous pouvez activer ou désactiver.

Par défaut, lorsqu’on active un filtre, sa valeur est au maximum (= pas 
de filtre appliqué).

En pressant sur les icônes + ou -, on peut ajuster le valeur de chaque 
filtre.

Une fois les filtres réglés à votre convenance, vous pouvez revenir à l’écran principal 
en pressant l’icône de sortie du menu.

7. MENU DE COMMUNICATION

Cette icône permet d’accéder au menu 
communication.

A partir de cet écran, vous allez pouvoir choisir le 
type de communication que vous souhaitez avoir :
- soit entendre uniquement la victime,
- soit entendre la victime et pouvoir dialoguer avec 
  elle.

Dans cette configuration, le microphone n’est pas 
enclenché, les secouristes peuvent entendre la 
victime, mais la victime ne peut pas les entendres.

Dans cette configuration, le microphone des 
secouristes est en marche, ce qui leur permet de 
converser avec la victime ensevelie afin de
s’assurer de son attention ou de son état de santé.

Le réglage du volume dans le casque s’effectue à 
l’aide des flèches situées sur la droite de l’écran.

Ce menu se présente comme suit :

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02

�

�



13

8. LECTURE DES BARGRAPHS

Les bargraphs permettent de repérer 
l’intensité du signal perçu par chacun des 
capteurs branchés sur l’ASB9.

Ils sont gradués de 1 à 10.
1 représente l’intensité du signal le plus 
faible perçu par le capteur, et 10, l’intensi-
té la plus forte.

La valeur de ces bargraphs va osciller à 
chaque fois qu’un son sera perçu, le but 
étant de parvenir à un signal le plus fort 
possible sur tous les capteurs branchés 
afin de signaler la position de la victime 
ensevelie.

Les bargraphs n’oscillent que lorqu’un signal est perçu par un capteur branché, et 
que celui-ci est activé sur l’ASB9.

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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CONNECTIQUE DE L’ASB9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Prise du casque Stéréo

Mise en marche / arrêt de l’appareil

Témoin de fonctionnement de l’appareil

Témoin de statut

Prise du Microphone / Haut-parleur

Prise du capteur de vibrations droits

Prise du capteur de vibrations gauches

Ecran tactile de contrôle

Prise USB

Prise USB

Lecteur carte SD

Prise d’alimentation extérieure pour charger les accumulateurs

Prise Ethernet

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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TECHNIQUE  DE LOCALISATION

La localisation se fait en deux temps :

   1°) La détection : il s’agit ici de savoir s’il y a ou non une victime vivante ensevelie. 
         Quadriller la zone en bande de 10m, poser les capteurs à des emplacements 
         réguliers, jusqu’à entendre un bruit d’origine humaine.

   2°) La localisation : après avoir détécté une victime, et pour savoir précisément où 
          elle se trouve, il est nécessaire de balayer la zone de manière plus resserée.

Pour être sûr de bien sonder tous les endroits et de localiser les victimes avec
précision, il faut agir avec méthode.

Identifier le niveau de son, selon trois degrés de perception :

- Le niveau «0» est l’absence de signal sonore perçue.
- Le niveau «1» est un signal sonore perçu, sans qu’il soit identifié comme d’origine 
  humaine (peut être parasite).
- Le niveau «2» est un signal sonore perçu et identifié comme étant d’origine 
  humaine.
- Le niveau «3» est un signal sonore nettement perçu et clairement d’origine humaine.

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont

Service Commercial : +33 3 24 73 00 08
SAV : sav@scorpe.eu /+33 3 24 73 00 02
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ÉTAPES DE RECHERCHE

L’équipe se compose d’un opérateur et de deux équipiers, chacun en charge d’un 
capteur. L’opérateur écoute dans le casque les signaux sonores perçus et relève la 
position correspondante des capteurs.

L’opérateur fait positionner les capteurs : aux ordres «silence à l’appel !» puis 
«appel !», les équipiers lancent le signal d’appel. L’opérateur écoute les signaux 
sonores émis par la victime en réponse aux signaux d’appel. Ces signaux  sonores 
sont perçus par les capteurs, et reportés à la fois sur l’écran et dans le casque de 
l’opérateur.

Il faut ensuite définir un axe de progression : les capteurs sont posés à une distance 
de 10 m l’un de l’autre. Les capteurs et l’opérateur sont alignés 
perpendiculairement à l’axe de progression.

Les équipiers et les opérateurs se trouvent dans la situation suivante :

www.scorpe.net
5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont
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Tant que l’on ne perçoit aucun son d’origine humaine (0 ou 1) sur les deux
capteurs, le dispositif progresse par bonds de 10m comme suit :
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Etape suivante :

Un des capteurs (le bleu par exemple) perçoit un son de type 2 plus fort que l’autre 
capteur (ou bien perçoit un son de type 2 mais l’autre capteur ne le perçoit pas), le 
capteur bleu sert de référence et ne bouge pas. On rapproche le capteur rouge par 
dichotomie (on divise la distance entre les deux capteurs par 2 à chaque étape).

Vous obtenez un déplacement comme suit :
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5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont
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Suite à ce déplacement, l’opérateur et les équipiers se retrouvent dans la position 
suivante :

On rapproche ainsi le capteur rouge du capteur bleu jusqu’à ce que le volume 
perçu soit le même dans les deux capteurs. Il convient donc que les deux capteurs 
soient sur le même type de terrain (qui conduit le son de la même manière). On sait 
alors que la victime est sur la médiatrice du segment formé par les deux capteurs 
comme suit :
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5 route de Laon, 08190 Saint-Germainmont
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Si à 2 m du capteur bleu, le capteur rouge ne perçoit toujours pas le son aussi fort 
que le capteur bleu, c’est que la victime est de l’autre côté du capteur bleu, comme 
suit :

Au départ l’équipe est à la position (0). Le capteur bleu a le signal le plus fort. L’opé

-

ratur et le capteur rouge se rapproche du bleu de moitié (1). Le signal du capteur 
rouge n’est toujours pas aussi fort que le bleu. La victime est donc de l’autre côté 
(2). L’opérateur et le capteur rouge bascule de l’autre côté.
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Etape suivante : Localisation sur l’axe.

On place l’opérateur au milieu du segment formé par les deux capteurs à 10 m l’un 
de l’autre sur un axe défini. Le capteur qui perçoit le signal le plus fort (ici le bleu) 
devient capteur de référence ; l’autre progresse vers lui avec dichotomie (en
réduisant la distance de moitié).

Au départ : Après déplacement :

On localise ainsi la victime au mètre près.
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