
Dans le cadre de l'amélioration de ses produits, Scorpe se réserve le droit d'en modifier les spécifications sans préavis. Photo non contractuelle.

Aluminium
30 m
5 mm à 100 mm
Zoom 3-12 X optique de 50
23 heures
8 heures
220 V
2 x 1000 Lumens
2 x 110 Db
44 cm à 165 cm
Garantie à vie
450 x 320 x 175 mm
8,4 Kg
4,5 Kg

MATÉRIAU
PORTÉE CIBLE

AMPLITUDE MOUVEMENT 
LUNETTE DE VISÉE

AUTONOMIE
TEMPS DE CHARGE

CHARGEUR SECTEUR
ALARME VISUELLE

ALARME AUDIO
TRIPOD MANFROTTO ALUMINIUM

VALISE ÉTANCHE
DIMENSIONS

POIDS (AVEC VALISE)
POIDS DE L’APPAREIL + TRÉPIED

Informations Techniques 

Caractéristiques

Options

-PRÉCIS : Une lunette de visée lumineuse (optique 50) avec zoom (x3 à x12) avec 
garantie exactitude de 5 mm.

- COMPACT : Seulement 1 boîtier comprenant le télémètre, les batteries, les alarmes, 
l’électronique et le clavier de commande.

- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : autonomie accrue avec de nouvelles batteries 
lithium  permettant 23 heures de fonctionnement. Batteries intégrées rechargeables 
en 8h.

- ERGONOMIQUE : double alarme visuelle puissante (2 x 1000 lumens), en plus de  
l’alarme sonore (2 x 110 db). Le Scorp’Eye est sans fil, ce qui facilite son usage et 
son transport.

- ROBUSTE : protection renforcée contre les chocs, trépied Manfrotto et valise 
étanche (garantie à vie).

- SIMPLE D’UTILISATION : le télémètre laser Scorp’Eye est opérationnel en 
seulement quelques secondes. Pas de câbles à connecter.

- ADAPTABLE : Scorp’Eye peut être installé avec son trépied, jusqu’à 30 m de la 
cible. La lunette de visée permet de positionner le faisceau avec précision, même en 
plein jour.

- intégré au boîtier, un émetteur permettant la réception 
de l’alarme sur un boîtier embarqué sur porteur mobile.
- Batterie externe de secours. 
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VIDÉO
SCANNEZ MOI

- scorp’eye
- trépied aluminium téléscopique
- chargeur
- télémètre laser scorp’eye (boîtier aluminium)
- lunette de visée
- 2 batteries intégrées lithium rechargeable
- cartes électroniques
- clavier de commande
- alarme sonore et visuelle
- pointeur laser

Développé en partenariat avec les sapeurs-pompiers 
français pour la sécurité des travailleurs de sauvetage 
durant leurs interventions. Le télémètre Scorp’Eye réagit 
aux mouvements de 5 à 100 mm mesurés sur les masses 
potentiellement dangereuses telles que des planchers, 
dalles, colonnes, poutres, murs, arbres... Il s’est égale-
ment révélé utile dans la surveillance de sites industriels 
après une catastatrophe.


