
Sauvetage-déblaiement
Vibraphone ASB10 FILAIRE

FRÉQUENCE UTILISÉE : Wi-Fi 2,4 GHz

POIDS DE L’AFFICHAGE : 1,290 kg

INDICE DE PROTECTION (Affichage) : IP54

INDICE DE PROTECTION (Capteur) : IP67

RÉPONSE EN FRÉQUENCE – AUDIO : 1 à 3000 Hz

AUTONOMIE (selon utilisation) : 4 à 6 heures

TEMPS DE CHARGE DE LA BATTERIE : 4 heures

POIDS (avec mallette de transport) : 20 kg

DIMENSIONS DU BOÎTIER (L x l x H) : 802 x 520 x 316 mm

DIMENSIONS DU CAPTEUR (Ø x h) : Ø94 x 130 mm

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -10°C à +60°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE : -40°C à +70°C

Information Technique
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– Facile d’utilisation grâce à son écran intuitif et tactile

– Casque stéréo à réduction de bruit avec un microphone pour une communication facile avec les victimes

– Gestion des capteurs individuellement ou simultanément

– Un son précis : 3 filtres de fréquences « passe haut » / « passe bas » /« passe bande »

– Fiabilité maximale : 6 capteurs de vibration ultra-haute sensibilité, avec 8 m de câble

– 1 capteur de son intégrant un haut-parleur, avec 8 m de câble

– Résistant aux chocs

– Très léger : un poids de seulement 1,290 Kg (boîtier uniquement)

– Jusqu’à 22h d’enregistrement possible sur une carte SD

– Housse de transport muni de sa housse cordura

– Prise allume-cigare avec câble fourni

Avantages
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