Secours routier
Cisaille LC

Information Technique

DIMENSIONS : L.1025 x .260 x H.223 mm

LARGEUR D’OUVERTURE : 210 mm

POIDS (BATTERIE INCLUSE) : 23,7 kg

PRESSION NOMINALE : 700 bar

DIN EN 13204 : CC200K-23,7

PUISSANCE DE COUPE SELON EN 13204 : 1K-2K-3K-4K-5K
CLASSIFICATION NFPA 1936 : A8-B9-C8-D9-E9-F4
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Avantages

ROBUSTESSE ET SECURITE

— Boitier composite renforcé

— Housse étanche amovible pour une protection compléte de la batterie

— Lames en acier forgé pour des performances de coupe optimales et une résistance accrue
— 4 LED pour éclairer la zone de coupe

— Unité de contrdle éloignée du bouton marche/arrét pour une sécurité optimale
ERGONOMIE ET AUTONOMIE

— Compact, léger et équilibré
— Compatible avec la batterie M18 (ou via un adaptateur avec la M28, ainsi qu’avec d’autres batteries disponibles sur demande)
— Méme batterie pour tous les outils

— Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee
UTILISATION FACILE

— Bouton marche/arrét intuitif avec lumiére intégrée
— Poignée de controle asymétrique pour une reconnaissance plus facile de la direction de coupe
- Insertion et remplacement de la batterie faciles et rapides

— Poignée fixe a 360° pour une utilisation rapide dans n’importe quelle position
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