
Secours routier
Combiné SK

DIMENSIONS : L.804 x I.236 x h.223 mm

DISTANCE D’ÉCARTEMENT : 270 mm

FORCE D’ÉCARTEMENT = 31 – 591 kN

LARGEUR DE TRACTION : 395 mm

FORCE DE TRACTION MAX : 36 kN

POIDS (SANS BATTERIE) : 14,04 kg

POIDS (AVEC BATTERIE) : 15,10 kg

PRESSION NOMINALE : 700 Bar

CLASSE : BK31/270D-15,11E-2E-

PUISSANCE DE COUPE EN 132043 : E-4D-5F

CLASSE DE DÉCOUPE NFPA : A5-B4-C5-D5-E4-F3
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ROBUSTESSE et SÉCURITÉ

– Boîtier en composite renforcé avec des patins de protection contre les chocs

– Housse amovible et étanche pour une protection complète de la batterie

– Lames en acier forgé pour de meilleures performances de coupe et une résistance accrue

– 4 lumières LED pour éclairer la zone de coupe

– Poignée de contrôle éloignée de l’interrupteur marche/arrêt pour une sécurité optimale

ERGONOMIE et AUTONOMIE

– Compact, léger et équilibré

– Compatible avec la batterie M18 (ou via un adaptateur avec la M28 ainsi qu’avec n’importe quelle autre batterie du commerce)

– Même batterie pour tous les outils

– Batterie disponible chez tous les revendeurs Milwaukee

FACILITÉ D’UTILISATION

– Interrupteur marche/arrêt intuitif avec éclairage intégré

– Poignée de contrôle asymétrique pour une reconnaissance plus facile de la direction de coupe

– Insertion et remplacement faciles et rapides de la batterie

– Poignée fixe à 360° pour une utilisation rapide dans n’importe quelle position

Avantages
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